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  ZAŁĄCZNIK  NR  2.1.1. 

KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA 
wg załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. (poz. 840) 

1. Numer ewidencyjny: 

Poznań, ul. Starołęcka - I  

 

2. Lokalizacja osuwiska: 

1. Miejscowość: 
Poznań 

2. Gmina: 
Poznań 

3. Powiat: 
poznański 

4. Województwo: 
wielkopolskie 

5. Numer ewidencyjny działek: 
2/2, 2/3, 2/4, 2/7 (obręb 0011 Starołęka, arkusz nr 16) 
 6. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 
N-33-130-D-d-3  POZNAŃ - WILDA 

   7. Arkusz SMGP 1:50 000 
   471 - POZNAŃ (N-33-130-D)  

8. Współrzędne geograficzne: 
16°55’32.7’’ E    52°21’40.8 N   

9. Kraina geograficzna: 
 
Poznański Przełom 
Warty (315.52) 

10. Jednostka 
tektoniczna: 
Pogranicze monokliny 
przedsudeckiej 
i synklinorium 
szczecińsko-łódzko-
miechowskiego 

11. Zlewnia: 
 
Warty 

12. Inne dane lokalizacyjne: 
 
- 

 

3. Charakterystyka osuwiska: 

1. Sytuacja geomorfologiczna:  
skarpa przykorytowa 

2. Układ geologiczny: 
osuwisko asekwentne 

3. Rodzaj materiału: 
osuwisko gruntowe (ziemne) 

4. Rodzaj ruchu: 
zsuw 

5. Stopień aktywności: 
N (nieczynne) 

6. Krótki opis:  
osuwisko nieczynne, skarpa została odciążona, zeschodkowana (usunięcie części koluwium), rozrastająca się 
szata roślina spowodowała w sposób istotny poprawiła stateczność zbocza 
 

 

4. Parametry morfometryczne osuwiska: 

a. ogólne: 

1. Powierzchnia    
[ha]: 
 
0,36 

2. Długość [m]: 
 
 
90 

3. Szerokość 
[m]: 
 
40 

4. Wysokość 
maksymalna  
[m n.p.m.]:  
64,0 

5. Wysokość 
minimalna  
[m n.p.m.]: 
53,0 

6. Rozpiętość 
pionowa [m]: 
 
11 

7. Nachylenie 
[°]: 
- 

8. Azymut [°]: 
-

 
    

b. nisza: 

9. Wysokość 
[m]: 
- 

10. Nachylenie [°]: 
- 

11. Szczeliny 
powyżej niszy: 
NIE 

12. Nisze 
wtórne: 
NIE 
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c. koluwium: 

13. Wysokość  
      czoła [m]: 
- 
 

14. Długość [m]: 
- 
 

 15. Nachylenie [°]: 
- 
 

16. Miąższość [m]: 

mierzona szacowana 

  

 

a. stok, na którym jest osuwisko: 

17. Typ stoku: 
- 

18. Nachylenie [°]: 
- 

19. Ekspozycja: 
W 

20. Długość [m]: 
 
90 

9. Wysokość [m]: 
  
10÷11 

 

5. Podłoże osuwiska: 

1. Rodzaj skał/gruntów:  
nasypy na glinach 
morenowych zlodowacenia 
środkowopolskiego i iłach 
serii poznańskiej  

2. Wiek skał/gruntów: 
Holocen, 
Plejstocen, 
Neogen 

3. Zaleganie warstw: 
najprawdopodobniej 
poziome 

4. Tektonika: 
możliwe zaburzenia 
glacitektoniczne 

 

6. Materiał koluwialny: 

1. Rodzaj koluwiów:  
- 

 
7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie: 

1. Koluwium:  
- 
 

2. Niszy i stoku powyżej niszy: 
podmokłości 

3. Stoku poniżej osuwiska:  
- 

4. Stoku po bokach osuwiska 
- 

 
8. Wiek i geneza osuwiska: 

1. Data powstania: 
marzec 1992 r. 

2. Rozwój osuwiska w czasie: 
kwiecień 1992 r. 

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego: 
przyczyna sztuczna (obciążenie 
nasypem) 

 
9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska: 

a. pokrycie stoku: 

1. Lasy: 
- 

2. Zarośla 
    krzewiaste: 
X 

3. Łąki  
    i pastwiska: 
- 

4. Grunty orne: 
- 

5. Sady: 
- 

6. Nieużytki: 
X 

b. zabudowa: 

7. Mieszkalna:  
- 

8. Gospodarcza: 
- 

9. Przemysłowa/usługowa: 
- 

10. Użyteczności 
publicznej: 
- 

11. Zabytkowa/sakralna:  
- 

12. Inna: 
- 

c. infrastruktura komunikacyjna: 

13. Drogi:  
- 

14. Linie kolejowe: 
- 
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d. linie przemysłowe: 

15. Linie energetyczne:  
- 
 

16. Linie telefoniczne: 
- 

17. Wodociągi: 
- 

18. Kanalizacja: 
- 

19. Gazociągi: 
- 

20. Inne: 
X (system drenażowy) 

 
10. Powstałe szkody i zagrożenia: 

a. Szkody b. Zagrożenia: 

1. Uprawy: - 6. Uprawy: - 

2. Zabudowania: załamanie się ścian i 
fundamentów warsztatowych na posesji ul. 
Starołęcka 96b 

7. Zabudowania: - 

3. Infrastruktura komunikacyjna: - 8. Infrastruktura komunikacyjna - 

4. Linie przemysłowe: - 9. Linie przemysłowe: - 

5. Inne: - 10. Inne: - 

11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów osuwiskowych: tak, w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowaniu stoku  

 
11. Rodzaj i zakres wykonanych prac zabezpieczających:  

TAK - 
Opis: zeschodkowanie skarpy, usunięcie części koluwium, wykształcenie się 
systemu korzeniowego roślinności porastającej stok,  

 
12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych: 

TAK - Opis: pomiary geodezyjne na założonych reperach w roku 1996 

 
13. Stan badań:  

- Bednarska M. „Projekt badań z koncepcją stabilizacji usuwiska w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 98” Praca 
dyplomowa napisana w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1995 r. 
- Biedrowski Z., Troć M. „Współczesne procesy osuwiskowe w dolinie przełomowej Warty w perspektywie 
rozwoju miasta Poznania” Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Lądowej, 12-026/Badania własne/, Poznań 
1996 r. 
- Biedrowski Z., Troć M. „Awaria budynków posadowionych na zboczu osuwiskowym doliny Warty w Poznaniu” 
artykuł z XVIII Konferencji Naukowo – Technicznej Awarie Budowlane, Szczecin – Międzyzdroje 19-22 maja 
1997 r. 
Dokumentacje do wglądu w archiwum Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej w Poznaniu.  
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14. Szkic  (mapa) osuwiska: 
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15. Przekrój geologiczny osuwiska:  
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16. Fotografia (-e) osuwiska:  

 

 

 
17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje: 

Na etapie decyzji o nowym zagospodarowaniu analizowanych działek należy na etapie projektu 
geotechnicznego przedstawić obliczenia stateczności zbocza i jego zabezpieczenia przed ruchami masowymi 

 
18. Wypełniający kartę 
       (imię i nazwisko) 

19.  Kategoria i numer 
uprawnień geologicznych: 
 

20. Instytucja: 21. Data wypełnienia: 

Maciej Troć VII - 1342 

GT Projekt Sp. z o.o & Co 
Spółka komandytowa 
ul. Parkowa 4, 
Swadzim k. Poznania 
62-080 Tarnowo 
Podgórne 

10.11.2016 r. 

 


