
Szyldownik
dla małych i średnich 
przedsiębiorstw 



Podział miasta Poznania  
na obszary

Obszar staromiejski obejmuje najstarszą część 
miasta, czyli Stary Rynek i okolice, a także 
Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Śródkę

Obszar centrum i historycznych dzielnic obejmuje 
najstarsze dzielnice miasta i odpowiada nieco 
poszerzonej strefie ochrony konserwatorskiej

Obszar zurbanizowany obejmuje osiedla 
mieszkaniowe oraz założenia usługowe  
i przemysłowe

Obszar przyrodniczy wpisuje się 
w klinowo-pierścieniowy system zieleni

Szczegóły na: 
poznan.pl/krajobrazowa 

Czyli jak właściwie 
umieścić szyld 
informujący
o prowadzonej działalności
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Słownik pojęć
Poniższe definicje wynikają z zapisów par. 2 uchwały Nr 
LXXXVIII/1671/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 
2023 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń na terenie Poznania, chyba, że wskazano inaczej.

BANER REKLAMOWY - tablica reklamowa wykonana 
z tkaniny, tekstyliów lub folii z tworzyw sztucznych;

BUDYNEK KULTURY - ogólnodostępny obiekt 
kulturalny, budynek muzeum lub biblioteki;

BUDYNEK OŚWIATY - budynek szkoły lub instytucji 
badawczej;

CITYLIGHT - wolno stojące lub umieszczone na 
obiekcie budowlanym urządzenie reklamowe o jedno- 
lub dwustronnej podświetlonej powierzchni ekspozycji 
reklamy lub w formie wyświetlacza w układzie 
pionowym, o dopuszczonej jednostronnej powierzchni 
ekspozycji reklamy do 2,2 m² i wysokości do 3 m;

EKSPOZYTOR - wolno 
stojące urządzenie 
reklamowe niepołączone 
trwale z gruntem, 
przeznaczone do czasowej 
promocji (balony, powłoki 
pneumatyczne itp.); 

KASETON - urządzenie 
reklamowe jednobryłowe 
przestrzenne, bez 
wypełnienia, z możliwością 
podświetlania; 

KASETON

EKSPO
ZYTOR

MURAL REKLAMOWY - forma reklamy wykonana 
technikami plastycznymi bezpośrednio na elewacji 
budynku, stanowiąca indywidualną kompozycję 
artystyczną w postaci wielkoformatowej grafiki ściennej;

NIERUCHOMOŚĆ - zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

OBIEKT SPORTU - budynek kultury fizycznej, boisko lub 
budowla sportowa;

ODLEGŁOŚĆ - odcinek mierzony pomiędzy punktami, 
które są rzutami pionowymi najbliższych skrajnych 
elementów obiektów, a w przypadku drzewa - od pnia, 
mierzony na wysokości 1 m nad poziomem terenu;

PAS EKSPOZYCYJNY - część elewacji zamykająca 
się między górną krawędzią otworów okiennych lub 
drzwiowych w parterze, a gzymsem wieńczącym 
pierwszą kondygnację nadziemną lub - w razie braku 
gzymsu - dolną krawędzią otworów okiennych lub 
drzwi pierwszego piętra, a w przypadku budynków 
parterowych górną krawędzią elewacji;

POTYKACZ - wolno stojące, przenośne urządzenie 
reklamowe o wysokości nie większej niż 0,9 m 
i szerokości nie większej niż 0,7 m, składające się 
z dwóch prostokątnych tablic złączonych wzdłuż górnej 
krawędzi, których łączna powierzchnia ekspozycji 
reklamy jest nie większa niż 1 m²;
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PYLON - wolno stojące urządzenie 
reklamowe, połączone trwale 
z gruntem, o jedno lub dwustronnej 
ekspozycji reklamy w układzie 
pionowym z wyłączeniem 
wyświetlaczy, dopuszczone 
w następujących wymiarach:

•	 rozmiar 1 - szerokość do 0,8 m i wysokość do 2 m 
włącznie;

•	 rozmiar 2 - szerokość do 1 m i wysokość od 2 m do 
3 m włącznie;

•	 rozmiar 3 - szerokość do 2,5 m i wysokość od 3 m 
do 8 m włącznie;

•	 rozmiar 4 - szerokość do 5,5 m i wysokość od 
8 m do 15 m włącznie oraz łączna powierzchnia 
ekspozycji reklamy nie większa niż 60 m²;

•	 rozmiar 5 - szerokość do 7 m i wysokość od 15 m do 
25 m włącznie oraz łączna powierzchnia ekspozycji 
reklamy nie większa niż 85 m². 

SŁUP REKLAMOWY - wolno stojące urządzenie 
reklamowe w kształcie walca o wysokości od 3 m do 
4,5 m i średnicy od 1,25 m do 1,75 m oraz powierzchni 
ekspozycji reklamy od 6 m² do 13 m², dopuszczone 
w dwóch wersjach:
•	 wersja A - bez podświetlonej powierzchni ekspozycji 

reklamy;
•	 wersja B - z podświetloną powierzchnią ekspozycji 

reklamy;

SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ (SIM) - ujednolicony 
system informacji, obejmujący tablice i urządzenia, 
stanowiące elementy systemu informacji adresowej, 
kierunkowej oraz turystycznej - inne niż znaki drogowe;

SZEROKOŚĆ - szerokość urządzenia reklamowego lub 
tablicy reklamowej, w tym szyldu;

ŚCIANA ŚLEPA - ściana 
bez otworów okiennych lub 
drzwiowych albo z otworami 
okiennymi lub drzwiowymi, 
których powierzchnia nie 
przekracza 5% powierzchni tej 
ściany; 

PYLON

WYSOKOŚĆ - wysokość urządzenia reklamowego 
wolno stojącego lub tablicy reklamowej wolno stojącej, 
w tym szyldu;

WYŚWIETLACZ - elektroniczne urządzenie, którego 
powierzchnia służy do wyświetlania obrazu.

SZYLD - tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe 
informujące o działalności prowadzonej na 
nieruchomości, na której ta tablica reklamowa  
lub urządzenie reklamowe się znajdują  
- art. 2 pkt 16d Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. z 2024 poz. 1130)
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Omówienie 
obszarów
W pierwszej kolejności 
sprawdź na jakim obszarze 
jest Twoja nieruchomość 



Obszar staromiejski
OS (§4 ust. 2): 

Obszar obejmuje najstarszą, zabytkową część 
miasta, czyli Stary Rynek, Chwaliszewo oraz 
Śródkę. Dominuje w nim zwarta zabudowa pierzei 
ulic oraz zabudowa o charakterze śródmiejskim. 
W obszarze staromiejskim występują przede 
wszystkim budynki niskie i średniowysokie.



Obszar centrum  
i historyczne dzielnice  
CHD (§5 ust. 2): 

Centrum i historyczne dzielnice (CHD) 
stanowią centralny obszar miasta, gdzie 
współczesność i dziedzictwo historyczne się 
łączą. W centrum znajdują się główne budynki 
biurowe, handlowe i gastronomiczne, stanowiąc 
centrum ekonomiczne i rozrywkowe miasta. 
Historyczne dzielnice otaczające centrum 
zachowują historyczną architekturę, muzea 
i zabytki, prezentując bogatą historię miasta. 
CHD to również centrum kulturalne i edukacyjne, 
często organizujące wydarzenia i festiwale. To 
obszar, który łączy przeszłość z teraźniejszością, 
stanowiąc istotną część miasta.



Obszar zurbanizowany  
Z (§6 ust. 2):

Obszar obejmuje osiedla mieszkaniowe, osiedla 
domów jedno i wielorodzinnych oraz założenia 
usługowe i przemysłowe. Dominuje funkcja 
mieszkaniowa, zlokalizowana w zabudowie 
o charakterze blokowym wielkich osiedli oraz 
w zabudowie wolno stojącej. Usługi najczęściej 
koncentrują się punktowo, w formie centrów 
usługowo-handlowo-kulturalnych, usytuowanych 
w zabudowie wielkogabarytowej.



Obszar przyrodniczy  
P (§7 ust. 2): 

W tym obszarze dominuje roślinność, w tym 
drzewa wysokie, a jego granice zbliżone 
są do klinowo-pierścieniowego systemu 
zieleni. W ramach ogólnodostępnych terenów 
zieleni w obszarze przyrodniczym skupiły się 
najważniejsze usługi sportu i rekreacji, takie 
jak Jezioro Kierskie i Jezioro Maltańskie, czy 
rezerwat Meteoryt Morasko.



Podstawowe zasady
Instalując szyld zachowaj podstawowe zasady:

1
Szyldy nie mogą zakrywać istotnych elementów i detali 
architektonicznych, takich jak: gzymsy, obramienia, 
balustrady, balkony oraz stolarki okienne i drzwiowe, 
tablice z nazwami ulic i numerami porządkowymi 
budynków.

2
Należy zachować tą samą wysokość poszczególnych 
form szyldów umieszczanych na budynku, kiosku 
ulicznym i pawilonie sprzedaży ulicznej, zadaszeniu, 
wiacie, pylonie lub tablicy.

OS: Dla każdego podmiotu prowadzącego działalność 
w piwnicy lub w parterze budynku, kiosku ulicznym 
lub pawilonie sprzedaży ulicznej lokalizację nie więcej 
niż dwóch form szyldów dopuszczonych w pkt 2, przy 
czym łączna ich liczba nie może przekroczyć 10 sztuk.

Dla każdego podmiotu prowadzącego działalność 
poza piwnicą lub parterem budynku lokalizację 
jednego szyldu o powierzchni nie większej niż 0,2 m2, 
umieszczonego przy wejściu do budynku w formie:
•	 tablicy o wymiarach nie większych niż 2 m 

wysokości i 80 cm szerokości;
•	 zwartej kompozycji szyldów o łącznej powierzchni 

nie większej niż 1,6 m2;
•	 pojedynczej tablicy systemowej.

CHD, P: Dla każdego podmiotu prowadzącego 
działalność na nieruchomości, ustala się lokalizację 
nie więcej niż dwóch dopuszczonych form, przy czym 
maksymalnie 10 sztuk szyldów.

Z: Dla każdego podmiotu prowadzącego działalność 
na nieruchomości, ustala się lokalizację nie więcej niż 
trzech dopuszczonych form, przy czym maksymalnie 10 
sztuk szyldów.

Instalowanie szyldu, zgodnie z Prawem budowlanym, 
wymaga dokonania zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki 
i Architektury Urzędu Miasta Poznania.
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Zapisy szczegółowe

1. TABLICE
A. Mocowane prostopadle do ściany budynku

OS: na wysokości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, 
o wysięgu zewnętrznej krawędzi nie większym niż 0,7 m, 
grubości nie większej niż 0,06 m i łącznej powierzchni 
dwustronnej ekspozycji reklamy nie większej niż 1,4 m², 
w odległości nie mniejszej niż 3 m od siebie.

CHD: na wysokości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, 
o wysięgu zewnętrznej krawędzi nie większej niż 0,8 m, 
o grubości nie większej niż 0,15 m i łącznej powierzchni 
dwustronnej ekspozycji nie większej niż 1,6 m², 
w odległości nie mniejszej niż 3 m od siebie.

Z: budynku lub obiektu sportu, na wysokości od 2,5 m do 
4 m od poziomu terenu, o wysięgu zewnętrznej krawędzi 
nie większym niż 0,9 m, grubości nie większej niż 0,15 m 
i łącznej powierzchni dwustronnej ekspozycji nie większej 
niż 2 m², w odległości nie mniejszej niż 3 m od siebie.

P: na wysokości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, 
o wysięgu zewnętrznej krawędzi szyldu nie większym 
niż 0,9 m, grubości nie większej niż 0,15 m i łącznej 
powierzchni dwustronnej ekspozycji reklamy nie większej 
niż 2 m², w odległości nie mniejszej niż 3 m od siebie.

> 3 m

< 80 cm < 90 cm< 70 cm
< 6 cm

< 15 cm
< 15 cm

2,
5 

- 4
 m

OS: CHD: Z/P:
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B.  Umieszczone w pasie ekspozycyjnym 

CHD, P: o grubości nie większej niż 0,15 m, mocowane 
równolegle do ściany budynku, kiosku ulicznego 
lub pawilonu sprzedaży ulicznej w obrębie pasa 
ekspozycyjnego, na długości obejmującej nie więcej niż 
80% jednej elewacji i wysokości nie większej niż 0,8 m, 
z wyłączeniem budynków indywidualnie wpisanych do 
rejestru zabytków.

Z: równolegle do ściany budynku, kiosku ulicznego, 
pawilonu sprzedaży ulicznej lub obiektu sportu 
w obrębie pasa ekspozycyjnego, na długości nie 
większej niż 80% jednej elewacji i wysokości 
nie większej niż 0,8 m z wyłączeniem budynków 
indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków,
lub na części elewacji zamykającej się między górną 
krawędzią otworów okiennych lub drzwiowych, 
a elementem architektonicznym takim jak np. gzyms, 
górna krawędź elewacji parterowego budynku 
handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy 
nie mniejszej niż 1000 m2 o powierzchni urządzenia 
reklamowego nie większej niż 4 m2.

C.  Umieszczone przy wejściu 

CHD, P: o łącznej szerokości nie większej niż 0,8 m 
oraz wysokości nie większej niż 2 m, umieszczone 
równolegle do ściany przy wejściu do budynku, kiosku 
ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej.

Z: w formie jednej tablicy albo dwóch tablic lub zwartej 
kompozycji kilku płaskich tablic, o łącznej szerokości 
nie większej niż 0,8 m oraz wysokości nie większej niż 
2 m, umieszczone równolegle do ściany przy wejściu do 
budynku, kiosku ulicznego, pawilonu sprzedaży ulicznej 
lub obiektu sportu.

D.  Na elewacji budynku 

Z: w formie zwartej kompozycji 
tablic w jednym miejscu lub 
dwóch miejscach na elewacji 
budynku handlowo-usługowego 
lub przemysłowego, o łącznej 
powierzchni ekspozycji 
reklamy nie większej niż 
20% powierzchni tej elewacji 
i jednocześnie nie więcej niż 
100 m².

2 
m

0,8 m

SZYLD SZYLD
A

80
 c

m

B 20%
≤100 m2
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2. KASETONY
A.  Umieszczone prostopadle do ściany budynku 

OS: na wysokości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, 
o wysięgu zewnętrznej krawędzi nie większym niż 
0,7 m, grubości nie większej niż 0,06 m i łącznej 
powierzchni dwustronnej ekspozycji reklamy nie 
większej niż 1,4 m², w odległości nie mniejszej niż 3 m 
od siebie.

CHD: na wysokości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, 
o wysięgu zewnętrznej krawędzi nie większej niż 0,8 m, 
o grubości nie większej niż 0,15 m i łącznej powierzchni 
dwustronnej ekspozycji nie większej niż 1,6 m², 
w odległości nie mniejszej niż 3 m od siebie.

Z: lub obiektu sportu, na wysokości od 2,5 m do 4 m 
od poziomu terenu, o wysięgu zewnętrznej krawędzi 
nie większym niż 0,9 m, grubości nie większej niż 0,15 
m i łącznej powierzchni dwustronnej ekspozycji nie 
większej niż 2 m², w odległości nie mniejszej niż 3 m od 
siebie.

P: na wysokości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, 
o wysięgu zewnętrznej krawędzi szyldu nie większym 
niż 0,9 m, grubości nie większej niż 0,15 m i łącznej 
powierzchni dwustronnej ekspozycji reklamy nie 
większej niż 2 m², w odległości nie mniejszej niż 3 m od 
siebie.

24 25
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B.  Umieszczone w pasie ekspozycyjnym 

CHD, P: o grubości nie większej niż 0,15 m, mocowane 
równolegle do ściany budynku, kiosku ulicznego 
lub pawilonu sprzedaży ulicznej w obrębie pasa 
ekspozycyjnego, na długości obejmującej nie więcej niż 
80% jednej elewacji i wysokości nie większej niż 0,8 m, 
z wyłączeniem budynków indywidualnie wpisanych do 
rejestru zabytków.

Z: równolegle do ściany budynku, kiosku ulicznego, 
pawilonu sprzedaży ulicznej lub obiektu sportu 
w obrębie pasa ekspozycyjnego, na długości nie 
większej niż 80% jednej elewacji i wysokości 
nie większej niż 0,8 m z wyłączeniem budynków 
indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków.

C.  Umieszczone w podcieniach

CHD, P: o grubości nie większej niż 0,15 m i wysokości 
nie większej niż 0,8 m umieszczone w podcieniach 
budynku, równolegle do elewacji, przy czym 
powierzchnia szyldu nie może być większa niż 1,5 m2 , 
z wyłączeniem budynków indywidualnie wpisanych do 
rejestru zabytków. 

Z: umieszczone w podcieniach budynku lub obiektu 
sportu, z wyłączeniem budynków indywidualnie 
wpisanych do rejestru zabytków, przy czym 
powierzchnia szyldu nie może:
•	 być większa niż 20% powierzchni pojedynczego 

otworu podcienia;
•	 wystawać poza obrys elewacji.

20 %

KASETONKASETON
A

80
 c

m

B
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D.  Umieszczone w oknach lub drzwiach 

OS: umieszczone w oknach lub drzwiach lokalu 
niemieszkalnego w parterze budynku, kiosku ulicznego 
lub pawilonu sprzedaży ulicznej po wewnętrznej stronie 
szyby, przy czym powierzchnia szyldu nie może być 
większa niż 20% powierzchni okna lub drzwi. 

CHD, P, Z: lokalu niemieszkalnego w parterze budynku, 
kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, od 
zewnętrznej strony w głębokości ich ościeża lub po 
wewnętrznej stronie szyby, przy czym powierzchnia 
szyldu nie może być większa niż 20% powierzchni okna 
lub drzwi.

KASETON

≤20%

E.  Umieszczone na części elewacji 

CHD, P, Z: zamykającej się między górną krawędzią 
otworów okiennych lub drzwiowych a gzymsem lub 
górną krawędzią elewacji parterowego budynku 
handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy nie 
mniejszej niż 1000 m2 o powierzchni tego urządzenia nie 
większej niż 4 m2 i grubości nie większej niż 0,15 m.
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B.  Umieszczone prostopadle do ściany budynku 

OS: w formie liter lub znaków o grubości nie większej 
niż 0,06 m i łącznej powierzchni nie większej niż 5 m2, 
umieszczone na elewacjach budynków kultury  
i budynków hoteli równolegle lub prostopadle, o wysięgu 
nie większym niż 0,7 m od ściany, przy czym nie więcej 
niż jedno urządzenie tego typu na elewacji.

C. Umieszczone równolegle do ściany budynku 

Z, P: na długości nie większej niż 80% jednej elewacji 
i wysokości nie większej niż 0,8 m mocowane 
równolegle do ściany bądź wykonane bezpośrednio 
na ścianie budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu 
sprzedaży ulicznej, stanowisk służących obsłudze 
pojazdów, myjni i budynków gastronomicznych 
umożliwiających bezpośredni zakup z samochodu.

3. PŁASKIE LITERY LUB ZNAKI 
A.  Umieszczone w pasie ekspozycyjnym

OS, CHD, Z:  Mocowane równolegle do ściany bądź 
wykonane bezpośrednio na ścianie budynku, kiosku 
ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej lub obiektu 
sportu, w obrębie pasa ekspozycyjnego, na długości 
nie większej niż 80% jednej elewacji i wysokości nie 
większej niż 0,8 m.
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4. WYKLEJENIE

OS: od wewnętrznej strony szyby lokalu 
niemieszkalnego znajdującego się w parterze budynku, 
kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, na 
powierzchni nie większej niż 20% powierzchni okna lub 
drzwi.

D. Umieszczone w obrębie ostatniej kondygnacji

CHD: w obrębie ostatniej kondygnacji budynku 
niemieszkalnego na długości nie większej niż 60% 
długości tej kondygnacji o wysokości nie większej niż 
20% wysokości budynku, jednocześnie nie większej niż 
3 m.

P: w obrębie ostatniej kondygnacji budynku handlowo-
usługowego lub biurowego na długości nie większej niż 
30% długości tej kondygnacji.

60% lub 30%
20%
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B. Umieszczone w obrębie pasa ekspozycyjnego

CHD, Z, P: o grubości nie większej niż 0,15 m 
mocowanych równolegle do ściany bądź wykonanych 
bezpośrednio na ścianie budynku, kiosku ulicznego, 
pawilonu sprzedaży ulicznej lub obiektu sportu, 
w obrębie pasa ekspozycyjnego, na długości nie 
większej niż 80% jednej elewacji i wysokości nie 
większej niż 0,8 m.

C. Umieszczone prostopadle do ściany budynku 

CHD: na wysokości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, 
o wysięgu zewnętrznej krawędzi nie większej niż 0,8 m, 
o grubości nie większej niż 0,15 m i łącznej powierzchni 
dwustronnej ekspozycji nie większej niż  
1,6 m², w odległości nie mniejszej niż 3 m od siebie.

Z, P: lub obiektu sportu, na wysokości od 2,5 m do 4 m 
od poziomu terenu, o wysięgu zewnętrznej krawędzi 
nie większym niż 0,9 m, grubości nie większej niż 0,15 
m i łącznej powierzchni dwustronnej ekspozycji nie 
większej niż 2 m², w odległości nie mniejszej niż 3 m od 
siebie.

5. NEONY

A. Umieszczone w oknach lub drzwiach

OS: lokalu niemieszkalnego w parterze budynku, 
kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej po 
wewnętrznej stronie szyby, przy czym powierzchnia 
szyldu nie może być większa niż 20% powierzchni okna 
lub drzwi.

CHD, Z, P: lokalu niemieszkalnego w parterze budynku, 
kiosku ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, od 
zewnętrznej strony w głębokości ich ościeża lub po 
wewnętrznej stronie szyby, przy czym powierzchnia 
szyldu nie może być większa niż 20% powierzchni okna 
lub drzwi.

NEON

NEON

N

20%
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D. Umieszczone w podcieniach budynku

CHD, P: o grubości nie większej niż 0,15 m i wysokości 
nie większej niż 0,8 m umieszczone równolegle do 
elewacji, przy czym powierzchnia szyldu nie może 
być większa niż 1,5 m2, z wyłączeniem budynków 
indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków.

Z: lub obiektu sportu, z wyłączeniem budynków 
indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, przy 
czym powierzchnia szyldu nie może:
•	 być większa niż 20% powierzchni pojedynczego 

otworu podcienia;
•	 wystawać poza obrys elewacji.

 
E. Umieszczone w obrębie ostatniej kondygnacji

CHD: umieszczone równolegle do elewacji budynku 
niemieszkalnego na długości nie większej niż 60% 
długości tej kondygnacji o wysokości nie większej niż 
20% wysokości budynku, jednocześnie nie większej niż 
3 m.

Z: umieszczone w obrębie ostatniej kondygnacji 
budynku niemieszkalnego na długości obejmującej nie 
więcej niż 30% długości tej kondygnacji.

P: w obrębie ostatniej kondygnacji budynku handlowo-
usługowego lub biurowego na długości nie większej niż 
30% długości tej kondygnacji.

NEON

60% lub 30%
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F. Umieszczone na dachu budynku, zadaszeniu lub 
wiacie

CHD: z wyłączeniem niskich budynków 
jednorodzinnych, na długości obejmującej nie więcej niż 
60% długości dachu, zadaszenia lub wiaty, o wysokości 
nie większej niż 20% wysokości budynku, kiosku 
ulicznego lub pawilonu sprzedaży ulicznej, zadaszenia 
lub wiaty, jednocześnie nie większej niż 3 m.

Z: na dachu budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu 
sprzedaży ulicznej, z wyłączeniem niskich budynków 
jednorodzinnych, na długości obejmującej nie więcej 
niż 30% długości dachu, o wysokości nie większej niż 
20% wysokości budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu 
sprzedaży ulicznej, jednocześnie nie większej niż 3 m.

Z: na dachu budynku handlowo-usługowego 
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 15 tys. m², na 
długości obejmującej nie więcej niż 30% jednej elewacji 
i wysokości nie większej niż 5 m.

Z: na zadaszeniu lub wiacie na długości obejmującej 
nie więcej niż 30% długości zadaszenia lub wiaty, 
o wysokości nie większej niż 20% zadaszenia lub wiaty, 
jednocześnie nie większej niż 3 m.

P: z wyłączeniem niskich budynków jednorodzinnych, 
na długości obejmującej nie więcej niż 30% długości 
dachu, zadaszenia lub wiaty, o wysokości nie większej 
niż 1/5 wysokości budynku, kiosku ulicznego lub 
pawilonu sprzedaży ulicznej, zadaszenia lub wiaty, 
jednocześnie nie większej niż 3 m oraz grubości 
urządzenia nie większej niż 0,15 m.

G. Umieszczone na części elewacji

CHD, P: o grubości nie większej niż 0,15 m umieszczone 
na części elewacji zamykającej się między górną 
krawędzią otworów okiennych lub drzwiowych, 
a gzymsem lub górną krawędzią elewacji parterowego 
budynku handlowo-usługowego o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej niż 1000 m2 o powierzchni tego 
urządzenia nie większej niż 4 m2.

60% lub 30%

pow. 4 m2 gr. 0,15 m
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ZNAK ZNAK
6. PRZESTRZENNE LITERY LUB ZNAKI

A. Umieszczone w oknach lub drzwiach 

Na terenie całego miasta - powierzchnia szyldów 
umieszczonych po wewnętrznej stronie szyby (od 
środka) lub od zewnętrznej strony w głębokości 
ościeża, nie może przekraczać 20% łącznej powierzchni 
pojedynczego okna lub drzwi. 

OS: szyld w formie przestrzennych liter lub znaków 
można umieścić jedynie po wewnętrznej stronie szyby 
(od środka).

B. Umieszczone w obrębie pasa ekspozycyjnego

Szyld w obrębie tzw. pasa ekspozycyjnego (pas 
powyżej okien parteru a gzymsem lub oknami piętra) 
wysokość szyldu nie może przekraczać 80 cm, 
a długość wszystkich szyldów w obrębie pasa nie może 
przekraczać 80% długości elewacji. Grubość szyldu nie 
może być większa niż 0,15 m.

CHD, Z, P: dozwolone, z wyłączeniem budynków 
indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków.

C. Umieszczone prostopadle do ściany budynku 
(semafor)

CHD: o grubości nie większej niż 0,15 m i łącznej 
powierzchni nie większej niż 5 m², umieszczane 
na elewacjach budynków kultury i budynków hoteli 
prostopadle, o wysięgu nie większym niż 0,8 m od 
ściany, przy czym nie więcej niż jedno urządzenie tego 
typu na elewacji.

Z: mocowane prostopadle do ściany budynku lub 
obiektu sportu, na wysokości od 2,5 m do 4 m od 
poziomu terenu, o wysięgu zewnętrznej krawędzi nie 
większym niż 0,9 m, grubości nie większej niż 0,15 
m i łącznej powierzchni dwustronnej ekspozycji nie 
większej niż 2 m², w odległości nie mniejszej niż 3 m od 
siebie.
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D. Umieszczone równolegle do ściany budynku

CHD: o grubości nie większej niż 0,15 m i łącznej 
powierzchni nie większej niż 5 m², umieszczane 
na elewacjach budynków kultury i budynków hoteli 
równolegle, o wysięgu nie większym niż 0,8 m od 
ściany, przy czym nie więcej niż jedno urządzenie tego 
typu na elewacji.

Z: o grubości nie większej niż 0,4 m i wysokości nie 
większej niż 5 m, mocowane równolegle do ściany 
budynku handlowo-usługowego o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej niż 15 tys. m2, na wysokości nie 
mniejszej niż 2,5 m od poziomu terenu.

E. Umieszczone w podcieniach budynku

CHD, P: o grubości nie większej niż 0,15 m i wysokości 
nie większej niż 0,8 m umieszczane w podcieniach 
budynku, równolegle do elewacji, przy czym 
powierzchnia szyldu nie może być większa niż 1,5 m2, 
z wyłączeniem budynków indywidualnie wpisanych do 
rejestru zabytków.

Z: umieszczonych w podcieniach budynku lub obiektu 
sportu, z wyłączeniem budynków indywidualnie 
wpisanych do rejestru zabytków, przy czym 
powierzchnia szyldu nie może:
•	 być większa niż 20% powierzchni pojedynczego 

otworu podcienia;
•	 wystawać poza obrys elewacji.

ZNAK

42 43



 F. Umieszczone w obrębie ostatniej kondygnacji

CHD: umieszczone równolegle do elewacji w obrębie 
ostatniej kondygnacji budynku niemieszkalnego na 
długości nie większej niż 60% długości tej kondygnacji 
o wysokości nie większej niż 20% wysokości budynku, 
jednocześnie nie większej niż 3 m.

Z: umieszczone w obrębie ostatniej kondygnacji 
budynku niemieszkalnego na długości obejmującej nie 
więcej niż 30% długości tej kondygnacji.

G. Umieszczone na dachu budynku, zadaszeniu lub 
wiacie

CHD: umieszczone na dachu budynku, kiosku ulicznego 
lub pawilonu sprzedaży ulicznej, zadaszeniu lub wiacie, 
z wyłączeniem niskich budynków jednorodzinnych, 
na długości obejmującej nie więcej niż 60% długości 
dachu, zadaszenia lub wiaty, o wysokości nie większej 
niż 20% wysokości budynku, kiosku ulicznego lub 
pawilonu sprzedaży ulicznej, zadaszenia lub wiaty, 
jednocześnie nie większej niż 3 m.

Z: na dachu budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu 
sprzedaży ulicznej, z wyłączeniem niskich budynków 
jednorodzinnych, na długości obejmującej nie więcej 
niż 30% długości dachu, o wysokości nie większej niż 
20% wysokości budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu 
sprzedaży ulicznej, jednocześnie nie większej niż 3 m.

Z: na zadaszeniu lub wiacie na długości obejmującej 
nie więcej niż 30% długości zadaszenia lub wiaty, 
o wysokości nie większej niż 20% zadaszenia lub wiaty, 
jednocześnie nie większej niż 3 m.

P: o grubości nie większej niż 0,15 m, umieszczone 
na dachu budynku, kiosku ulicznego lub pawilonu 
sprzedaży ulicznej, zadaszeniu lub wiacie, 
z wyłączeniem niskich budynków jednorodzinnych, 
na długości obejmującej nie więcej niż 30% długości 
dachu, zadaszenia lub wiaty, o wysokości nie większej 
niż 1/5 wysokości budynku, kiosku ulicznego lub 
pawilonu sprzedaży ulicznej, zadaszenia lub wiaty, 
jednocześnie nie większej niż 3 m.

nie większe niż >3 m
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H. Umieszczone na części elewacji

CHD, P: o grubości nie większej niż 0,15 m umieszczone 
na części elewacji zamykającej się między górną 
krawędzią otworów okiennych lub drzwiowych 
a gzymsem lub górną krawędzią elewacji parterowego 
budynku handlowo-usługowego o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej niż 1000 m2, o powierzchni tego 
urządzenia nie większej niż 4 m2.

Z: na części elewacji zamykającej się między górną 
krawędzią otworów okiennych lub drzwiowych, 
a elementem architektonicznym takim jak np. gzyms, 
górna krawędź elewacji parterowego budynku 
handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy 
nie mniejszej niż 1000 m2 o powierzchni urządzenia 
reklamowego nie większej niż 4 m2.

I.  Wolno stojące

CHD, P: o wysokości nie większej niż 2,5 m 
zlokalizowanych przed budynkami handlowo-
usługowymi, budynkami kultury oraz obiektami sportu.

Z: o wysokości nie większej niż 3 m, zlokalizowanych 
przed budynkami użyteczności publicznej.

7. PYLON 

Szyldy w formie wolno stojących pylonów można 
umieścić wyłącznie w obszarze zurbanizowanym oraz 
przyrodniczym.

Z: pylon w rozmiarze 3 - szerokość do 2,5 m i wysokość 
od 3 m do 8 m, można umieścić tylko w przypadku 
nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-
usługowym, przemysłowym i magazynowym.
Należy zachować odległość: min. 30 m od słupa 
reklamowego, billboardu i wolno stojącego citylightu.

P: pylon w rozmiarze 3 - szerokość do 2,5 m i wysokość 
od 3 m do 8 m, można umieścić tylko w przypadku 
nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-
usługowym, zlokalizowanym wzdłuż drogi głównej ruchu 
przyspieszonego oraz głównej. 

Należy zachować odległość: do 20 m od najbliższego 
budynku handlowo-usługowego, min. 100 m od 
sąsiedniego pylonu położonego wzdłuż tej samej strony 
drogi oraz min. 30 m od słupa reklamowego.
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8.MURAL

P: szyld w formie muralu reklamowego należy umieścić 
na ścianie ślepej budynku. Powierzchnia ekspozycji 
reklamy nie może być większa niż 20% powierzchni 
ściany.

9. NA MEBLACH I LAMBREKINACH

Szyldy na meblach i lambrekinach parasoli stanowiących 
wyposażenie ogródków gastronomicznych oraz na 
lambrekinach markiz znajdujących się w parterze 
budynku można umieszczać na obszarze całego miasta. 
Przy czym na obszarze zurbanizowanym powierzchnia 
pojedynczego szyldu nie może przekroczyć 0,4 m².

10. JEŻELI PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ 
GASTRONOMICZNĄ MOŻESZ UMIEŚCIĆ INFORMACJĘ 
O MENU

W formie jednego, wolno stojącego pulpitu z menu 
w formacie A3 o wysokość do 1,5 m lub jednego 
potykacza o wysokości do 90 cm i łącznej powierzchni 
ekspozycji do 1,5 m2.

< 
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9 
m < 

1,5
 m
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10 cm

< 
2 

m
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2 

m 2-
3 
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< 1 m

< 0,8 m

< 1 m

0,2 m2

0,7 m2

0,5 m2

W formie podświetlanej gabloty (A) o powierzchni nie 
większej niż 0,5m2 i grubości maksymalnej 10 cm lub 
w formie tablicy (B) o powierzchni do 0,7 m2. Gablota lub 
tablica muszą być umieszczone przy wejściu do lokalu 
gastronomicznego.

11. SZYLDY INDYWIDUALNIE WPISANE DO GMINNEJ 
EWIDENCJI ZABYTKÓW

CHD, Z, P: szyldy indywidualnie wpisane do gminnej 
ewidencji zabytków należy umieszczać na elewacji lub 
na dachu budynku.

12. JEŻELI TWÓJ BUDYNEK ZNAJDUJE SIĘ 
W ODLEGŁOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 6 M OD ULICY, 
MOŻESZ UMIEŚCIĆ SWÓJ SZYLD, W FORMIE:

A. tablic na pełnej części ogrodzenia, bezpośrednio przy 
wejściu lub wjeździe na nieruchomość.

OS: tablica pojedyncza o powierzchni nie większej niż 
0,2 m².

CHD, Z, P: tablica pojedyncza, podwójna lub zwarta 
kompozycja kilku tablic o szerokości do 1 m, wysokości 
do 2 m.

B. wolno stojącego pylonu, zlokalizowanego przy 
wejściu lub wjeździe na nieruchomość.

OS: pylon w rozmiarze 1 – szerokość do 0,8 m 
i wysokość do 2 m.

CHD, Z: pylon w rozmiarze 2 – szerokość do 1 m 
i wysokość od 2 m do 3 m, co najmniej 30 m od wolno 
stojącego citylightu.
 
P: pylon w rozmiarze 2 – szerokość do 1 m i wysokość 
od 2 m do 3 m.
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Kontakt

M:
T: 

Potrzebujesz porady?
Napisz do nas lub zadzwoń

Urząd Miasta Poznania
Wydział Urbanistyki i Architektury
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

krajobrazowa@um.poznan.pl 
61 646 33 44

Więcej informacji na: 
poznan.pl/krajobrazowa


